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DOSSIER D'INFORMATION

concernant la modification d’une installation existante pour le site
T72851

Ce projet s’inscrit dans le cadre de I'accord de mutualisation d’une partie
des réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.
Ce site est exploité par Bouygues Telecom

19 PLACE DU MARCHE 29900 CONCARNEAU

Date : 27/05/2019
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1. COURRIER ADRESSE AU MAIRE

Mairie de Concarmeau

Place de I'hbtel de ville

PB 228

26182 CONCARNEAU CEDEX

Chiet - Dossier d'information relatif au site de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom

T72351/ 19 place du marché 28900 CONCARNEAU

lMonsieur le haire,

Conformément aux dispositions de la loi du @ février 2015 relative 3 |a sobriéte, a la
transparence, a linformation et 3 la concertation en matiére d'exposition aw ondes
électromagnétiques, nous vous prions de trouver ci-joint le dossier dinformation relafif aux
évolutions envisagées sur notre installation sis T72851 / 19 place du marche 29900
CONCARNEAU.

5i les pouvoirs publics comme les acteurs économiques conviennent gue le déplaiement des
i apparait aussi que la mise 3 disposiion d'un dossier d'information, complet et
pédagogique, est un gage de transparence pour les habitants.

Le présent projet siinscrit dans le cadre de I'accord de mulualisation d'une partie des
réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR, L'objectif est double - ameliorer
la qualité des services de communications électroniques (voix, SMS, internet mobile) de
chacun des opérateurs tout en optimisant les infrastructures déja présentes. Dans le cas
présent, les antennes situées sur le site T72851 f 19 piace du marché 28800
CONCARNEAL, feront Fobjet d'une évolution technologigque, qui ne s'accompagnera pas
d'un ajout d'antennes supplementaires, afin d'ameéliorer I'accés aux services de Bouygues
Telecom et SFR.

Nous souhaitons rappeler que les licences délivrées par I'Etat nous autorisant & déployer et
exploiter des réseaux de 2éme, 3éme et 4&me génération prévoient également des
obligations & |a charge de Fopérateur, régulierement contrdiées, en termes de couverture du
temitoire et de qualité de service.

Nous espérons que ce dossier d'information répondra bien aux attentes de précisions de vos
adminisirés.

Nous demeurcns aussi & la disposition de vos services et de tout riverain désirant des
renssignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, & I'assurance de notre considération
distinguée.
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2. FICHE D’IDENTITE DU SITE

Commune : CONCARNEAU
Nom du site : T72851

Adresse du site :

19 PLACE DU MARCHE 29900 CONCARNEAU

Coordonnées du site :

X:132700 Y:2338900 Z:44

Le projet concerne une :

« Installation d'une nouvelle antenne-relais

+ Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait 'objet de :

; . ; ~ Oui “non
Déclaration préalable : oui

; . - oul “ non
Permis de construire :
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3. FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU MOBILE

Un réseau de télécommunication mobile se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueillant chacune une antenne-relais.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs a des
conséquences sur le niveau de qualité de service. D’ou la nécessité d’adapter le réseau a la
réalité des usages pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique
et de navigation internet.

Concrétement, cela se traduit sur le terrain par :
e La continuité des cellules pour éviter toute zone non couverte

e Le rajout de cellules pour fluidifier I'écoulement du trafic

e L'ajout de fréquences sur un site existant pour absorber le trafic

, % Plus en détail, une communication se déroule de la
\ maniére suivante :
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET
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Face aux enjeux de la révolution numérique, Bouygues Telecom souhaite

rendre accessibles trés rapidement ces nouveaux services au plus grand
nombre.

L’accord de mutualisation d’une partie des réseaux mobiles permet a Bouygues
Telecom et SFR d’améliorer la qualité des services existants (voix, SMS, internet
mobile), d’apporter une nouvelle technologie (4G) et d’étendre la zone de
couverture pour chacun des deux opérateurs.




5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET
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6.1. EXTRAIT CADASTRAL
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6.2. PLAN DE SITUATION A L'ECHELLE
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6.3. PLAN DE MASSE
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6.4. VUE EN ELEVATION
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6.4. VUE EN ELEVATION
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6.5. PHOTOS DU LIEU AVANT TRAVAUX
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6.6. PHOTOMONTAGE DU LIEU APRES TRAVAUX

1 bouygues \.’




6. 7. LES CARACTERISTIQUES D’INGENIERIE DE
L'INSTALLATION PROJETEE

Nombre d’antennes a modifier : 3

A terme A terme P : Hauteur .
- Génération de : Puissance
N ByTel SFR Gammes de P i par Tilt
systéme - Azimut - , | Isotrope
d'antenne . fréquences rapport | prévisionnel
mobile Rayonnée
au sol
LTE800/ LTEB00/
GSM- GSM-
UMTSS00 | UMTSS00
Radi 2 4 320° 33.25 0-4° 65,0
ANT836502 LTE1800/ LTE1800/ adio G/3G/4G 5
UMTS2100 | UMTS2100
/ LTE2600
LTE800/ LTE800/
GSM- GSM-
UMTSS00 | UMTSS00
Radi 2G & 100° 33,25 0-4° 65,05
ANT836503 LTE1800/ LTE1800/ adio /3G /4G 0 3
UMTS2100 | UMTS2100
/ LTE2600
LTES0O/ LTE800/
GSM- GSM-
UMTSS00 | UMTS900
Radi 2G /3G /4G i e 0-4° 65,05
ANT836504 LTE1800/ LTE1800/ adio /3G/ 220 33,25
UMTS2100 | UMTS2100
/ LTE2600

1Azimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

2Tilt prévisionnel : angle d’inclinaison de I'antenne par rapport a la verticale

Conformément aux dispositions de 'article 1°" de la loi du 9
février 2015 relative a la sobriété, a la transparence, a
I'information et a la concertation en matiere d'exposition aux
ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage a
respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques
telles que définies par le décret du 3 mai 2002.

16 bOUVQUES \ ’




7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permission
voirie pour
grutage
(si nécéssaire)

A

N {.4’ o ——— |
HCommande du )I/\ ). . . Mise en ‘
matériel et des Réglages des service ‘
Affichage équipements T Raceand S0F équipements pour les
DP ou PC radio utilisateurs.

E» B BT D

Bouygues Telecom s’engage, dés lors que tous les éléments seront
connus, a informer le maire de la commune de la date effective des
travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de
cette installation.

\¢
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

» Existence d’un périmeétre de sécurité accessible au public ?

Périmétre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut étre
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

T oui, balisé “non .

> Présence d’'un établissement particulier de notoriété publique visé a
I’article 5 du décret n°2002-775 situé a moins de 100 metres de
I'antenne d’émission ?

Si la réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chacun : le nom, I'adresse, I'estimation du

niveau maximum de champ regu, en V/m et sous la forme d’un % par rapport au niveau de référence du décret
n°2002-775.

~ oui ~ non
Nom Nature Adresse Estimation Estimation Estimation Estimation
dechamps dechamps en%dela en%dela
regus en recus en valeur valeur
V/m (ByTel) V/m (SFR) limite? limite?
(ByTel) (SFR)

Iselon décret n° 2002-775

Votre contact pour ce projet :

Séverine GODARD '
Chef de projets_ Service Evolution Région Ouest
06.64.09.93.60

s.godard@bouyguestelecom.fr
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Antennes-[€]31S
de téléphonie mobile

Janwvier 2017 |

MINISTIRE
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20

L téléphonie mobile est aujourd hul
a une technologie de communication
trés courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
teléphones mobiles.

Pour établir tes commumnications, un réseau d'an-
tennes-relais est installe sur tout te territoire,

Ce réseau est en constante évolution pour
s adapler aux besoins des utilisateurs. En effet,
si depuis l'onigine 13 téléphenie mobile permet
de transmettre de la voix el des textes courls
SMS lantennes-relais 2G de 2° génération ou
2G), aujourd'hui beauccup dautres usages se
développent comme les MMS vidéo, 'accés 3
internet, la télévision, .. lantennes-relais de
3” et 4* génération 3G et 46).

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIES
AUX ANTENNES-RELAIS 7

Que disent les experts ?

Il ast établi qu'une expesition aigue de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, ¢'est-a-dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empécher
{"apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont été élaborées.

Desinterrogations subsistent surd éventuels
effets a loeng terme pour des utilisateurs in-
tensifs de téléphones mobiles, dont l'usage
conduit & des niveaux d'exposition trés net-
tement supérieurs a ceux qui sont consta-
tés a proximité des antennes-relas. C'est la
raison pour laquelle les champs électroma-
gnétiques radiofréequences ont été classés,
en mai 2011, par le Centre International de
Recherche sur le Cancer [CIRC) en « peut-
élre cancérogéne », en raison d'un nombre
trés limité de données suggérant un effel

L —
Chiffres clés | @l )

¢ Fréquences : s
GSM (261 : 900 MHz et 1800 MHz & 7
UMTS [3G) : 900 MHz et 2100 MH2z "
LTE (4G) : 700 MHz, 800D MHz, 1800
MHz et 2600 MHz

® Puissances : | Walt 4 quelques
dizaines de Watts

S Portées: ! i 10 km

Recherche

Atin d'ameliorer les connaissances
sur les effets sanitaires des o~
radiofréquences, U'Anses a été (
dotée par U'Etat d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté par une imposition
additionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobile

cancérogéne chez 'homme et de résultats
insuffisants chez U'animal de laboratoire, re-
joignant en cela 'avis de U'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de
Uenvironnement et du travail [Anses), publié
en 2009 et mis & jour en 2013,

Les conclusiens de U'évalualion des risques
ne metlent pas en évidence d'effels sanitaires
averds.

Certaines publicalions évoguent néanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur ceérébrale, sur le long terme, pour
les ulibisateurs intensifs de téléphones por-
tables. Les conclusions de l'expertise sont
donc en cohérence avec le classement pro-
posé par le CIRC. Par ailleurs, lexperlise

bouygues \
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fait apparaitre, avec des niveaux de preuve
limités, différents effets hiologiques chez
UHomme ou chez ammal: ils peuvent
concerner le sommeil, la fertilité méale ou
encore les performances cognitives, Des ef-
fels biologigues, correspondant 3 des chan-
gements généralement réversibles dans
le fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi étre observes. Néanmeins, les
experts de "Agence n'ont pu établir un lien
de causalité entre les effets biologiques dé-
crils sur des modéles cellulaires, animaux
ou chez U'Homme et d'éventuels effets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparait pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles valeurs limites d'exposihion pour la
population génerale.

PEUT-ON ETRE HYPERSENSIBLE AUX
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ?

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptomes variés et non spécifiques 3
une patholegie particuliere [maux de téte,
nausées, rougeurs, picotements..] que cer-
taines personnes attribuent 3 une exposilion
aux champs eélectromagnétiques. Toute-
fois, UAnses indique qu'en 'élat actuel des
connaissances, « aucune preuve scientifique
d'une relation de causalité entre lexposi-

Valeurs limites d'exposition

- 26 : 413 58 V/m

S35 :41361Vm

4G 36461 Vm

- Radio : 28 Vfm

- Télévision : 31 a 41 V/m

On mesure Uintensité du champ
électrique en volts par métre (V/m).

tion aux radiofrégquences et 'hypersensibi-
lité électromagnétique n'a pu élre apportée
jusqu’a présent ».

Néanmaoins, on ne peut ignorer les souffrances
exprimeées par les personnes concernges,
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaberation avec les équipes médicales
de 'hépital Cochin & Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent étre recues dans dif-
férents centres de consultation de pathologie
professionnelle et environnementale [CCPPI.

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par les installa-
tions radioélectrigues sont fixées, en France,
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre les
effets établis des champs électromagnétiques
radiofrégquences. A 'image de la grande majo-
rité des pays membres de U'Union européenne,
celles-ci sont issues de la recommandation du
Conseil de 'Union evropéenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative & l'exposition du public
aux champs électromagnétiques et conformes
aux recommandations de U'OMS [Organisation
mondiale de la santél,

QUELLES SONT LES CONDITIONS
DIMPLANTATION ?

1] Obtentien dautonsations préalables @

niveau naticnal
®® Préalablement au déploiement d'un ré-

seau mobile, lautorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3

21
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22

[ARCEP] délivre une auterisation individuelle
d’utilisation des fréquences a l'opérateur. Ce
dernier peut déployer son réseau en instal-
lant des antennes-relais.

®® Tous les émelteurs d'une puissance de
plus de 5 watts deivent obtenir une auterisation
de l'Agence nationale des fréquences [ANFRI
pour pouvcir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 el 5 watts sont uni-
gquement sourmis 3 déclaration

21 Infarmation &l concertation au mveau |

" e exploitants d'anlennes existantes sur
une commune transmettent, a la demande du
maire ou du président dintercommunalité,
un dossier établissant U'état des lieux des
antennes concernées.

" e exploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit le Maire ou le pré-
sident de Uintercommunalité dés la phase de
recherche d'implantation et luy transmettent
un dossier d information 2 mois avant le dépot
de la demande d'autorisation d'urbanisme.

b T explotants d'antennes-relais qui sou-
haitent les modiber de facon substantielle et
dont la modification serait susceptible d'avoir un
impact sur le niveau de champs électromagné-
tiqgues émis doivent transmettre au maire ou au
président d'intercommunalité un dossier diin-
formation deux miois avant le déebut des travaux.
9 Pour les installations radioélectriques ne
nécessitant pas daulerisation d'urbanisme
[exemple : antennes implantées sur des
pylénes existants d'opérateurs de commu-
nications électriques, de TDF ou de RTE, la
transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant le début de U'implanta-
lion de l'instatlation.

®® } 13 demande du Maire, le dossier d'in-
farmation peut contenir une simulation de
l'exposition aux champs électromagnéliques

generee par Linstallabion selen les lgnes
directrices publides par UAgence nalionale
des fréquences.

®® | ¢ dossier d'information et la simulation
d'exposition [lorsqu’elle a été demandée) sont
mis & disposition des habitants de la com-
mune concernée au plus tard 10 jours aprés
leur cormmunication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque le Maire ou le président
de Uintercommunalité leur ont donné cette
possibilité.

" Le Préfet peut, lorsqu’il eshime qu'une
mediation est reguise, réunir une mstance
de concertalion de sa propre initiative cu a la
demande du Maire ou du président de |'inter-
cemmunalité.

i1l Respest des vegles 4 urbamsme

Quelle que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réceptrices, installées sur le
toit, la terrasse ou le long d'une construction
existante, sont soumises a -

®® déclaration préalable lorsque ni l'em-
prise au sol a1 la surface de plancher n'ex-
céde 20 m? (article R.421-17 al et fl du code
de V'urbanismel ;

" permis de construire au-dela de 20 m?
d'emprise au sol ou de surface de plancher
[article R. 421-14 al du code de l'urbanisme] ;

Les antennes au sol constituent des
consiructions nouvelles el sont scumises, en
application des articles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du cede de {'urbanisme, a

®® déclaration préalable lorsque leur hau-
teur esl intérieurs cu égale 3 12 m et que la
surface de plancher cu U'emprise au sol est
supérieure a 5 m? sans excéder 20 m? ;

®9 daclaration préalable lorsgque leur hauteur
esl supérieure & 12 m et que ni la surface de
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plancher m 'emprise au sol n'excéde 5 m?;

» permis de conslruire lorsque leur hauteur
est supérieure 3 12 m et que la surface de plan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure 35 m?;
permis de construire, quelle que soit leur hau-
teur, lorsque 'emprise au sol ou la surface de
plancher excéde 20 m%

Ces obligations sont renforcées en site clas-
sé ou en instance de classement, dans le pé-
rimétre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont sopumises a au-
cune formalité [pas de modificationde 'aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de
12 metres de hauteur, et local technique de
moins de 5 m?| doivent néanmoins respecter
les régles générales d'urbanisme et, le cas
échéant, les régles du plan lecal d'urbanisme
[article L. 421-8 du code de 'urbanisme).

QUI CONTROLE LEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence naticnale des fréquences [ANFR]
est chargée du contréle de Uexposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
étre consultés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre a des exigences
d'indépendance etde qualité : ils sent obliga-
toirement accrédités par le Comité francais
d'accréditation [COFRAC).

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au public {formulaire de
demande sur le lien : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R35088).
Une telle demande doit étre signée par un or-
ganisme habilité [collectivités territoriales,

associations agréées de protection de U'envi-
ronnement, fedérations d'associations fami-
liales..| avant d'élre adressée a UANFR. Par
ailteurs, UANFR a pour mission de préciser
la délinition des points atypiques, lieux dans
lesquels le niveau d'exposilion aux champs
électromagnetiques depasse substantielle-
ment celui généralement chservé al'échelle
nationale, puis de les recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabililé
technique.
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u plan sanitaire, |5 onde ;
elles des eff

ditferents par i.i;L;:H gux andes emises

utitisges pat
la telephonie maobile ant ets

par la radic ou par la lélevision 8

Méme si les caractéristiques secendaires
Imodulation] des signaux sont différentes
entre les ondes utilisées pourles applications
de téléphonie mobile et celles utilisées pour
la radio et la télédiffusion, les mécanismes
d'action biclogique quelles engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dependent en effet des caractéristiques pri-
maires [fréquence, intensité) des ondes,

Les fréquences utilisées pour les applications
de téléphonie mobile ou de radio et téledif-
fusion sont assez proches, et sont a Uorigine
d'accroissements de température cbservables
4 des intensités de rayonnement fortes. Ces
effets biologiques sont couramment désignés
comme les «effets thermiques» des champs
électromagnétiques.

Les différences de fréquence existant entre la
téléphonie mobile {autour de 1 GHzl, la radio
{autour de 100 MHz} et la télévision lautour
de 400 et 800 MHz] impliquent cependant une
absorption plus ou maoins forte du rayonne-
ment par le corps humain. En effet, plus la fré-
quence est grande, plus les structures entrant
en «résonance» avec les ondes sont petites, ot
I'absorption dans le corps superficielle.

Certaines personnes peuvent-elles
étre hypersensibles aux champs
électromagnétiques £

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symplémes variés et non spécifiques 3 une
pathologie particuliére [maux de téte, nau-
sées, rougeurs, picolements..| que certaines

personnes attribuent 3 une exposition aux
champs électromagneliques.

Toutefois, jusqu'a présent, aucun lien de
cause a effet entre Uexposition aux radiofré-
gquences et 'hypersensibilité électromagné-
tique n'a pu étre établi par plusieurs études
scientifiques qui ont été menées, comme
Uindique l'avis de 2009 de L'Agence frangaise
de sécurité sanitaire [ANSES| portant sur
les effets sanitaires des radiofréquences.
Lors de la mise a jour de son avis en 2013,
UANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet Neanmains, on ne peut oublier les
souffrances exprimées par les personnes
concernées,

C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces palients a été élabore
en collaboration avec les équipes médicales
de Uhdpital Cochin & Paris. Dans ce cadre,
les persannes peuvent étre recues dans dif-
férents centres de consultation de patho-
logie professionnelle et environnementale
ICCPPI.

Quelles sont les valeurs limites d'exposition
réglementaires ?
Comment ont-elles été élaborées ?

Des valeurs Limites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par la Commission internaticnate de prolec-
tion contre les rayonnements non lonisants
[ICNIRP). It s'agit d'une organisation interna-
lienale non  gouvernementale rassemblant
des experts scientiiques indépendants. Celle
commission étudie les risques potentiels ligs
auyx différents types de rayonnements non-io-
nisants et élabere des guides pour U'établisse-
ment de valeurs limites d'exposition.
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Les valeurs limites d'exposition de UICNIRP
ont été retenues dans la Recommandation
du Conseil de 'Union eurcpéenne 1999/519/
CE du 12 juillet 1999 relative a Uexposition du
public aux champs électromagnétiques. Elles
sont révisées périodiquement et corrigées si
nécessaire.

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est Ueffet thermique a court
terme [échauffement des tissusl, les valeurs
limites d’exposition du public aux champs élec-
tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport a U'appantion du premier
effet thermique, recommandées par la com-
munauté scientifigue internationale et 'OMS
sont reprises dans la réglementation francaise
[décret n®2002-775 du 3 mai 2002].

Les grandeurs physiquesutiiséespourspéciher
ces valeurs limites dépendent de la fréguence
du champ électromagnétique. Par exemple,
pour les fréguences de la radioditfusion FM,
de la télediffusion, de la téléphonie mebile...,
c'est le débit d'absorption spécifique (DAS) qui
est utiisé. Le DAS représente la puissance
absorbée par unité de masse de hissu, et
s'exprime en Walt par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas élre

dépassées sont les suivantes :

% e DAS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg

% le DAS local mesuré dans la téle ou le tronc
sur une masse quelconque de 10 grammes
de tissu d'un seul lenant ne doit pas dépasser
2 Wikg.

La mesure du DAS étant trés complexe a
mellre en ceuvre, des niveaux de référence
ont egalement été proposés par UICNIRP, et
relenus dans la Recommandation du Conseil

et le decret précités, pour permettre dans la
pratique de déterminer si les restrictions de
base risquent d étre dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit le respect
des restriclions de base correspondantes.
Par exemple, pour l'exposition en champ
lointain [exposition aux antennes relais no-
tamment], c'est la mesure du champ élec-
trigue qui est geénéralement utilisée pour
I"évaluation de ['exposition, avec des valeurs
limites exprimées en termes de niveaux de
références qui dépendent de la fréquence
utilisée par Uémetteur el qui sont les sui-
vantes :

® de 36 V/m 4 41 V/m pour La téléphonie mobile ;
® 41 V/m pour le wifi ;

% 28 Vim pour la radiodiffusion ;

® de 314 41 V/m pour la télediffusion.

Dans son avis de 2013, I'Anses n'a pas recom-
mandé de modihcation de ces valeurs regle-
mentaires.

Dans quels lieux ces valeurs doivent-elles
étre respectées &

Les valeurs limites réglementaires doivent
étre respectées dans lous les lieux acces-
sibles au public y compris sur les toits et &
proximité presque immeédiate des antennes.
C'est pourquoi un périmeétre de sécurité 3 &té
defini autour des antennes.

Existe-t-il des périmétres de sécurité
autour des antennes-relais ?

Sur la base des valeurs limiles d'exposition
du public, VANFR a rédigé un quide technigue
informatif qui établit des régles pratiques
d'installation des stations de base, visant
notamment a délimiter les périmétres de sé-
curité autour des antennes relais [disponible

3
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al'adresse http://www.anfr.fr/fileadmin/me-

diatheque/documents/expace/2014-10-09_

ANFR-DR17-4_Guide_Perimetres_de Secu-
rite_v2-02.pdi]

On entend souvent parler d'une valeur de
0,6 V/m. D'ou vient cette valeur £

Le rapport dexpertise collective de 2009
de l'Agence francaise de sécurité sanitaire
[ANSES) « Mise 3 jour de Uexpertise relative
aux radiofréquences » fait le point sur les
origines de la proposition d'une valeur limite
d’exposition au champ électrique de 0.6 V/m.

Le rapporl explique que le Département santé
de la ville de Salzbourg lAutriche) a proposé la
valeur de 0,6V/m en 1998 sur la base d'une élude
publiée en 1996 montrant un effet sur U'élec-
troencéphalogramme pendant le sommeil d'un
champ électromagnétique. Cetle valeur nesl
pas devenue pour autant la valeur réglementaire
d'exposition a Salzbourg.

Depuis, précise TANSES, « en 1998 et 2000, les
mémes auteurs ont publié deux nouveaux ar-
ticles expliguant qu'ils ne retrouvaient pas les
effets de la premiere étude, et ce, en appliquant
des niveaux d'exposition trés supérieurs a ceux
de la premiére étude ».

Une diminution de Uexposition de la population
4 un niveau inférieur a cette valeur, est deman-
dée par plusieurs associations, en régle géneé-
rale dans les lisux de vie et pas nécessawrement
3 provimite immediate des antennes,

On parle parfois d’un seuil réglementaire a
3V/m, que représente ce seuil £

Le niveau de 3 V/m correspend au respect
d'une norme de qualité, visant & assurer la

compatibilité electromagnétique des équipe-
ments entre eux,

Il s'agit d'assurer le fonctionnement correct
d'un équipement dans son environnement
electromagnétique de facon satisfaisante,
sans qu'il ne produise lui-méme des pertur-
bations electromagnéliques pour cel envi-
ronnement.

Il est prévu, dans le cadre de la directive
européenne n°2004/108/CE et d'une norme,
que le constructeur deit pouveir assurer gue
le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'a
un niveau de champ de 3 Wm. [Une s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition & respecter.

Un appareil électrique peut générer une
exposition supérieure 3 3 V/m dans le respect
desvaleurs imitesréglementaires fixées pour
protéger des éventuels effets sur la sante,
qui vont de 28 & 41 V/m selon la fréquence
d'émission dans le domaine radioélectrique.

Ce niveau de gualité est souvent renforce
lorsque le fonchionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité el de la
santé, par exemple pour les équipements aéro-
nautiques, automobiles el médicaux. Ainsi pour
les appareils médicauy, les normes [référence
NF EN 45502-2-1 et suivantes| relévent le ni-
veau de compatibilité a la méme valeur que les
limites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de téléphonie mobile
émettent-elles aussi a trés basses
fréguences I

Le domaine des trés basses fréequences s'étend
de quelques Hertz a 30 kHerlz el concernent
les champs émis par les appareils domes-
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tiques [séche-cheveux, rasoir électrique..] et
les lignes de lranspert d'électricité. Les an-
tennes-relais de téléphonie mobile n'émettent
pas de champs électromagneétiques de basse
fréquence. Pour ces anlennes, les seuls rayon-
nements en basses fréquences mesurables
proviennent de lalimentation de Uémetteur
[courant du secteur & 50 Hzl, On retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse fréquence
peur les appareils domestiques eélectriques
[séche-cheveux, rasoir électrique...).

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux
dits « sensibles » comme les ecoles ?
Que prévoit la réglementation ?

La réglementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-relais el
des établissements particuliers, tels que les
écoles.

Le seul texte réglementaire mentionnant une
distance est le décret du 3 mai 2002 relatil
aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équi-

pements utilisés dans les réseaux de télécom-’

munication ou par les installations radwélec-
trigues. En effel, son article 5 prévoit que les
exploitants d'installations radwélectriques, a
la demande des adminislrations ou aulorités
affectataires des fréquences, communiquent
un dossier qui précise, notamment, les actions
engagées pour assurer quau sein des éla-
blissements scolawres, creches ou établisse-
ments de soins qui sont dans un rayon de cent
melres de Uinstallation, |'exposition du public
au champ électromagnétique émis par cette
installation est aussi faible que possible touten
préservant la qualité du service rendu.

Il est utile de mentionner que si L'on éloignait
systématiquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'ex-
position aux champ induits par les antennes,
cela aurait pour effet d'augmenter notable-
ment la puissance moyenne d'émission des
téléphones mobiles pour conserver une bonne
qualité de communication.

Comment obtenir une mesure a mon
domicile ?

Depuis le 1 janvier 2014, un dispositif gére
par l'Agence nationale des [réquences [ANFRI
permet & toute personne de tare réaliser
gratuitement une mesure d'exposition aux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fends public alimenté
par une taxe payée principalement par les
opérateurs de léléphome mobile. Il sufht pour
cela de remplir un formulaire de demande
disponible via le lien, https://www.service-
public.friparticuliers/vosdroits/R35088), de le
faire signer impérativement par un organisme
habilité [mairie, Etat, Agence régionale de santé,
certaines associations.. | et de l'envoyer a TANFR
quiinstruitla demande et dépéche un laboratoire
accrédité indépendant pour effectuer la mesure.
Les résultals des mesures sont ensuite envayés
au demandeur et rendus publics par VANFR
sur le site www.cartoradio.fr. Les maires
sonl informés des résullats de toute mesure
réalisée sur le territoire de leur commune, quel
guen soit le demandeur, au moyen d'une fiche
de synthése, Les lieux pouvanl faire l'objet de
mesures dans le cadre de ces dispositions sont
les locaux d'habitation, les lieux ouverts au
public ainsi gue les lieux accessibles au public
des établissements recevant du public.
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Que permet de connaitre le protocole
de mesure de 'Agence Nationale des
Fréguences £

Le protecele de mesure in situ de UANFR est
un des moyens qui peut étre utitisé pour jus-
tifier, pour un site donné, la conformité des
émelteurs environnants lantennes des réseaux
de télécommunication] vis-a-vis de la régle-
mentation en vigueur relative aux valeurs li-
mites d'exposition du public. Plus précisément,
ce protocole permet :
pour un site donné, de déterminer 'endroit
{le point] ot le champ électromagnétique
est maximal lle site peut étre par exemple,
en fonction de la demande, une piéce, un
appartement, un ensemble d'appartements,
une cour de récréalion, une école, une girede

jeu, une place publique, un carrefour, ete);

de connaitre en cet endroit, et moyenne sur

trois hauteurs représentatives d'un corps

humain :

* leniveauglobaldechampélectromagnétique
résultant des émissions de 'ensemble des
émetteurs présents dans Uenvironnement
{niveau d'exposition « réel »} ;

* le niveau de champ détaillé fréquence par
fréquence et par service (FM, TV, télépho-
nie mobile, etcl. Les résultats des me-
sures détaillées pour les antennes relais
de téléphonie mobile sont extrapolés afin
de connaitre la valeur maximale théorique
que le champ pourrait atteindre si les an-
lennes environnantes fonclionnaient toutes
simultanément a leur puissance maximale.
Lutitisation de coelhaents forfaitaires pour
réaliser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, & une majoration de ce maximum
théorique. Ce protocole est révisé régulie-
rement el son actualisation donne lieu a la
publication de ses rélérences par arréte
dans le Journat Ofhciel.

Quel est le rile du Maire dans un projet
d'installation d’antenne-relais 2
Quelles sont les actions d’information de
'Etat sur les ondes radio, la santé et Les
antennes-relais ?

Les Maires ont un réle clé en matiére durba-
nisme et d'information du public :

le Maire recoit, Z mois avant la demande
d'autorisation d'urbanisme ou de la décla-
ration preéalable, un dossier d’information
concernant le projet de nouvelle antenne-
relais ou de modification substantietie
d'antenne existante |

le Maire peul demander une simulation
d'expositionauxchampsélectromagnetiques
génerée par Uinstallation ;

le Maire met ces informations a disposition
des habitants et leur donne la possibilite de
formuler des observations ;

s'il te juge utile, il peut solliciter te Préfet pour
réunir une instance de concertation locale ;
Enfin, i vérihe le respect des dispoesitions
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non
Uautorisation d'implantation.

Le Maire n'est pas appelé & se prononcer
en matiére d'exposilion des personnes aux
champs électromagnétiques, ce qui est du
ressort de F'Agence Nationale des Fréquences
{ANFRY.

Quelles sont les actions d'information de
I’Etat sur les ondes radio, la santé et les
antennes-relais

Plusieurs supports dinformation du public
ont @été reéalisés par les pouveirs publics
concernant les radiofréguences et plus parti-
culierement les antennes-relais ainsi que les
téléphones mobiles :

% Un site internet d'information interminis-
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tériel a &té ouvert en juin 2010 4 l'adresse
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr
Une fiche d'infermation dédiée exclusive-
ment aux antennes-relais de téléphonie
mobile [disporuble sur le portaill www.
radiolrequences. gouv.fr
Une campagne dnformation dédiée aux
téléphanes mobiles a été réalisée par
U'INPES endécembre 2010 avecla réatisation
d'un site dédié; www. lesondesmobiles. fr
® un dépliant « Teléphones mebiles : sante et
secunté » publié par le ministére de la santé ;
Un site internet tenu & jour par 'Agence
nationale des fréquences [ANFR], www.
cartoradio.fr, qui repertorie sur fond car-
tographique les émetleurs d'une puissance
supérieure 3 5 Watts dont Uimplantation a
recu un avis favorable de UANFR, et met &
disposition du public les résultats de me-
sures de champ elfectuees conformeément
au protocole de mesure de LANFR par un
organisme accrédité par le COFRAC;
® Un site internet de UINERIS, www.
ondesinfo.fr mettant & disposition les
informations nécessaires aux collectivités,

Enfin, Uaffichage du deébit d'absorption spé-
cifigue IDAS) des téléphones mobiles esl
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le
décret n®2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins expose lorsque l'on
remplace une anlenne 26 par une antenne
26et36 7

Le passage aux technologies 3e et 4e
genération modifie-t-il Uexposition des
personnes &

D'une maniere géngrale il apparait gue
le controle de puissance en 3G eslt plus
performant quen 26, qu'il s'agisse des
téléephones ou des antennes. Cel argument

tendrait donc vers une diminution potentielle
des expositians lers du passage de la 2G
a la 3G. Cependant, les technologies de
3 génération [3G] permettent aussi de
diversifier les services disponibles et donc
potentiellement daccreilre  les lemps
d’utilisation des téléphones maobiles el denc
les temps d'exposition. Néanmoins, cette
utilisation plus intensive ne signitie pas
nécessairement que le (éléphone mobile
reste plus longtemps & proximité de la téte
de U'utilisateur, 3 U'exceplion des applications
de téléphanie par internet [Voix sur IP]. En
effet, de nombreuses applications permises
par la 3G necessitent de regarder ['écran
du téléephone et sont donc associées a une
utilisation dans la main face a l'utilisateur.
Enfin, il esl important de souligher que
I"émergence d'une nouvelle technelogie (3G
puis 4Gl induit nécessairemen!l un cumul
des lechnologies. Une campagne de ['Etal
menée en 2014 de mesure de l'expesition sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentation de Uexposition due a {3 4G
d'environ 11% en moyenne (0,26 & 0,29 V/m].

La répense 3 la question posée est donc re-
tativement complexe et ne se limite pas aux
parameltres physiques du controle des puis
sances d'émissions des antennes el das 8-
lephones mobiles. Les élements de réponse
apportés aujourd’hul ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatives.
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